SCSTEC

AGUGBIIIR




WilfRommen
bei Aqua-Butler!

Wir bedanken uns herzlichst fiir Ihr Interesse an
unseren Aqua-Butler® Wasserspender-Systemen.

Wir freuen uns, lhnen in dieser Broschiire unsere
ausgereifte Palette hochwertiger Tafelwasser-Systeme
speziell fiir den Pflegebereich vorstellen zu diirfen.

Die langjahrige Erfahrung und groRe Fachkompetenz der
SCSTECKG garantieren Ihnen, dass sich unsere Produkte
immer auf dem neuesten Stand der Technik befinden.
Unser qualifiziertes Service-Team steht Ihnen rasch und
unkompliziert deutschlandweit zur Verfiigung -

von der Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und
selbstverstandlich auch bei technischen Problemen.

Die Firmenphilosophie von SCS-TEC:
Nur 100% Service ergibt 100% Qualitat!

Bei der Entwicklung unserer Aqua-Butler®
Wasserspender-Systeme wurde grof3ter Wert auf einen
hohen Qualitatsstandard, optisch ansprechende
Funktionalitat und Langlebigkeit gelegt.

Ihr neuer Aqua-Butler® bedient Sie bequem und
stilvoll mit Ihrem speziellen Tafelwasser.

Im Gegensatz zu einem Butler aus Fleisch und Blut lasst
sich unser Aqua-Butler® einfach integrieren,

egal ob in eine vorhandene Schankanlange oder Kiiche, ob
nachtraglich eingebaut, von Anfang an geplant, oder einfach
aufgestellt - ohne PersonalRosten.

Die EinsatzmadglichReiten der Aqua-Butler®-Serie sind
nahezu uneingeschrankt und einfach realisierbar.

0b geRiihltes, stilles oder C02-haltiges Tafelwasser -
es ist fiir jeden Geschmack und jedes Bediirfnis der
richtige Aqua-Butler® verfiigbar.

Perfekte Funktion und groRartiges Aussehen?
Aqua-Butler® serviert Getranke mit Stil.
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Der Unterschied

In alle Aqua-Butler® Wasserspender-Systeme
dieses Kataloges Iasst sich entweder unser
,HygienePlus-Paket Light" oder das
,HygienePlus"-Paket integrieren.

Durch die einzigartigen und hochwertigen Komponenten
der HygienePlus-PaRete erreichen Sie jederzeit eine
Wasserqualitat, die die Vorgaben der Deutschen
Trinkwasserverordnung weit (ibertrifft.

Durch unsere HygienePlus-PaRete erreicht das Wasser
bereits im Eingangsbereich eine sagenhafte Qualitat.

Kurz vor der Ausgabe des fertigen Getranks wird das Wasser
nochmals durch einen Membran-Filter (0,2 ym) geleitet.

Der Auslaufhahn des Aqua-Butlers® ist mit unserer
SCS-Hygienebeschichtung, welche anitbakteriell und
hydrophob wirkt, versehen.
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- EINGANGSFILTER :
: :  EINGANGSFILTER
. Durch unseren hochwertigen SCS-Hygiene .
. Eingangsfilter wird das Wasser durch einen N Durch unseren hochwertigen SCS Standard
N gebackenen Carbon Block-Filter geleitet. : Eingangsfilter wird das Wasser durch einen
W Hier wird das Wasser auf 0,15pm gefiltert. W gebackenen (arbon Block Filter geleitet.
Hier wird das Wasser auf 0,5um gefiltert.
SCS_ NAME FILTERLEISTUNG | FILTERT ... BESONDERHEITEN: NAME FILTERLEISTUNG | FILTERT ... BESONDERHEITEN:
SCS-Hygiene Chlor gibt Reinen ARtivkohlestaub ab S(SStandard | 0,5 pm Chlor gibt Reinen AktivkRohlestaub ab
HYG I EN EFI LTER schlechten Geschmack der Filter kann nicht durch- TAN D ARD schlechten Geschmack der Filter Rann nicht durch-

schlechten Geruch brechen NSF 42 und 43 schlechten Geruch brechen NSF 42 und 43

organische Verbindungen | zertifiziert Hohlfaser- = N organische Verbindungen | zertifiziert.

chemische Verbindungen | Membran aus Polyethersulfon d chemische Verbindungen

Bakterien >99,999999% (>log8)

NAME FILTERLEISTUNG | FILTERT .. BESONDERHEITEN:
SCS- 0,45/0,2 ym Bakterien Hohlfaser-Membran aus
SCS_HYG | EN EBES(H |CHTU NG Sterilfilter Viren Polyethersulfon
Keime >99,99999% (>log7)

Der Auslaufhahn des Aqua-Butlers ist mit einer speziellen Silberbeschichtung,
welche anitbakteriell und hydrophob wirkt, versehen.

Hierdurch wird eine Riichverkeimung (retrograd) iber den Zapfhahn verhindert.

STERILFILTRATION

Kurz vor der Ausgabe des fertigen
Getranks werden beide Wasser durch nur
einen Membranfilter, mit einer Doppel-
membran 0,45/0,2 pm geleitet. Dadurch
das nur ein Filter fiir beide Wasser
verwendet ist eine Stagnation des nicht
benutzten Wasser ausgeschlossen.

SCS-HYGIENEBESCHICHTUNG

Der Auslaufhahn des Aqua-Butlers ist mit einer
speziellen Silberbeschichtung, welche anti-
bakteriell und hydrophob wirkt, versehen.

TN\ N\

Auslaufhahn ohne Beschichtung mit Keimeinnistung

Hierdurch wird eine Riichverkeimung (retrograd)
iiber den Zapfhahn verhindert.
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Auslaufhahn ohne Beschichtung mit Keimeinnistung

Auslaufhahn mit eingebrannter
SCS-Hygienebeschichtung auf Silberbasis

Auslaufhahn mit eingebrannter
SCS-Hygienebeschichtung auf Silberbasis

Beschichteter Auslauthahn
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Alle unsere Anlagen bestehen Romplett aus Edelstahl,
welches natrlich sehr viel hochwertiger, langlebiger und
pflegeleichter ist als ein pulverbeschichtetes oder Kunst-
stoffgehause, welche schnell von Gebrauchspuren bis hin
zu Hygienemangeln aufweisen.

Zur Hygiene der Anlagen und damit einer einwandfreien
Wasserqualitat tragt neben dem Eingangsfilter und
endstandigen Sterilfilter, die 24-Stunden Keimsperre am
Auslaufhahn bei. Diese ist im Gegensatz zu einer Erhitzung
oder UV-Lampe anderer Gerate dauerhaft aktiv und bietet
damit sicheren Schutz zu jeder Zeit- Funktionsstorungen
oder Ausfall gibt es somit nicht.

Zusatzlich ist unser Auslaufhahn ins Gerat zur(ick-
versetzt, so daR eine Beriihrung z.B. durch Mundstiicke
von Flaschen 0.3. ausgeschlossen ist.

Unsere Gerate sind fiir die Abfiillung groler Mengen z.B.
in Karaffen oder Tritan-Flaschen geeignet.

Es kann eine Portionierung vorprogrammiert oder eine
Romfortable Dauerzapfung iiber einen Schiiisseltaster
eingerichtet werden, was sich insbesondere bei der
Befiillung von vielen Flaschen/ Karaffen am Stiick in einer
erheblichen Zeitersparnis fiir das Personal bemerkbar macht.

Inbetriebnahme, Wartung und alle anderen Arbeiten werden
ausschlieRlich von Fachkraften entsprechend den Vorgaben
der TRBS, DIN und BGN durchgefiihrt und doRumentiert, damit
Sie und lhre Patienten/Bewohner das Gerat immer sicher
nutzen Ronnen.

Wir entnehmen fiir Sie Wasserproben zur miRrobiologischen
Untersuchung fiir den Nachweis der einwandfreien
Wasserqualitat hres Aqua-Butlers (zertifizierte
Wasserprobennehmer).

Bei der Fertigung hier in Deutschland legen wir Wert auf
eine robuste und qualitatsbewuRte Bauweise, um lhnen
ein [anglebiges Gerat, sowie eine nachhaltige Ersatzteil
versorgung garantieren zu Ronnen.

Wenn Sie sich fir ein Gerat aus unserem Portfolio
entschieden haben, sind Sie darauf angewiesen, dass
dieses storungsfrei genutzt werden Rann. Das wissen wir.

Sollte es dennoch zu einer Storung oder Gerateausfall Rommen,

ist unser technisches Team direkt erreichbar und organisiert
innerhalb Rirzester Zeit (i.d.R 24-36 Stunden) eine Reparatur
oder einen Rostenlosen Ersatz durch ein Austauschgerat
wahrend der Reparaturzeit, damit Ihr Betrieb nahtlos weiter
funktionieren Rann.

Warum einen

Aqua-Butler o

1. Umwelt-Komponente

Mit dem Einsatz unserer Aqua-Butler®-Wasserspender-Systeme leisten Sie einen groRRen Beitrag
zum Schutz unserer Umwelt. Weite Transportwege, sogar iiber Landergrenzen hinweg,

die bei der Abfiillung von Wasser in Flaschen anfallen, sind mit unseren
Aqua-Butler®-WasserspenderSystemen Vergangenheit.

Es wird Reine Energie fiir die Herstellung von Flaschen und Verpackungen mehr verschwendet.
Der Gebrauch von gesundheitlich umstrittenen PET-Flaschen entfallt.

Wir und Sie sind angekommen: Sie erhalten von unseren Aqua-Butler®-WasserspenderSystemen
das pure Element, das uns alle am Leben erhalt.

2. Gesundheitliche Komponente

Obwohl unser Leitungswasser das am besten (iberwachteste Lebensmittel ist, wird nach
zahlreichen medizinischen Meinungen manchmal der direkte Genuss aus der Leitung nicht
empfohlen - schade eigentlich.

In landlichen Gegenden ist oft ein erhohter Nitrat-Anteil im Wasser der Grund, lieber
,abgepacktes” Wasser zu Ronsumieren. In Altbauten verderben haufig alte Rohrleitungen den
Geschmack am Wasser aus der Leitung.

Auch hier haben wir mit unseren Aqua-Butler®-WasserspenderSystemen perfekte, individuelle
Losungen parat, damit regionales Trinkwasser optimierten Genuss darstellt.

3. |dentity/Showroom-Komponente

Sie achten auf Ihre Mitarbeiter? Dann zeigen Sie es!

Unsere Aqua-Butler®-Wasserspender-Systeme kiimmern sich nicht nur um Sie, lhre Mitarbeiter,
Gaste, Geschaftspartner, Patienten, Heimbewohner - auch durch seine ansprechende Optik ist der
Aqua-Butler® sehr prasent, dsthetisch und dazu noch kostengiinstig.



Aqua-Butler

CASCATA

KLEIN

ABER DENNOCH
NICHT BESCHEIDEN

Der Aqua-Butler® (ascata bedeutet

geballte Wasserkraft fur lhre Mitarbeiter
oder Patienten.

Durch die edle Touch Bedienung besticht die-
ses Gerat durch seine einfach Handhabung.

FUNKTIONEN

Der Aqua-Butler® (ascata

bietet folgende Funktionen:

- gefiltertes, geRihltes stilles Wasser

- gefiltertes, geRihltes spritziges Wasser

BESCHREIBUNG

Der Aqua-Butler® (ascata wurde von uns speziell
fur Wartebereiche Ronzipiert und ist daher selbst-
verstandlich auch mit unserem HygienePlus Paket
aufristbar.

Der Aqua-Butler® (ascata ist optional mit Taster erhaltlich.
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HJRHOQHSTE
ANSPRUCHE

Der Aqua-Butler Proline wurde
speziell fiir sensible Bereiche
entwickelt.

Durch eine hohe Zapf- und Kihl-

leistung ist dies das ideale Gerat
fur hochste Anspriiche.

FUNKTIONEN

Der Aqua-Butler® Proline

bietet folgende Funktionen:

- gefiltertes, gekihltes stilles Wasser

- gefiltertes, gekihltes spritziges Wasser

BESCHREIBUNG

Serienmal3ig verfigt der Aqua-Butler® Proline Giber eine integrierte
Tropfschale, eine (02-Mangelanzeige, sowie einen stilvoll
beleuchteten Zapfbereich.

Die Proline ist optional mit Touchdisplay aufriistbar.



Warum sollten Sie sich fur einen —
Aqua-Butler der Touch-Serie el

Copolyester; EastmanTRITAN

‘ 7 Dieses Material ist wegen seiner Geschmacks- und Geruchsneutralitat
e n S c e I e n ° bestens geeignet.

Durch die intuitive und grafisch hochauflosende animierte Darstellung unseres Farb-Touchscreen-Displays setzen wir ein Zeichen Ve rwendung

in puncto maximale Auswahl an Technik und zeitgemRe Bedienerfreundlichkeit fiir unsere Aqua-Butler Trinkwasserspender. Die Ergonom-Trinkflaschen wurden fir nicht-Rohlensaurehaltige
Getranke Ronzipiert. Sie bleiben bis zu einem Innendruck von 2 bar stabil.

i i i -Bedi ?
Was sind die Vorteile der Touch-Bedienung? Lebensdauer
Das Gerit verfiigt serienméRig iber eine hangt vom bestimmungsgemal3en Gebrauchund von der Art und Weise
Portionierung, das heilt mit nur einen Knopf- der Flaschenreinigung ab.
druck erhalten Sie die vorher programmierte - entleeren und reinigen Sie die Flasche regelmaRig
Menge Ihres Lieblingswassers - schitzen Sie die Flasche vor direkter Sonneneinstrahlung

halten Sie die Flasche zum Beispiel vor Chemikalien und Farben fern
Integrierte (02 Leer Meldung, wenn der (02
Druck zu ende geht wird dies deutlich lesbar

im Display angezeigt Verschliisse

aus Lebensmittel-zugelassenen Materialien, Ronnen ebenfalls im
Die EleRtronik verfigt (iber eine Wartungs- Geschirrspiiler gereinigt werden. Erhaltlich als Standard-
intervallanzeige, das heif3t fir Sie nie wieder Schraubverschluss (s. Abb.) oder auf Anfrage als Flip-Flop Verschluss.

einen Service verpassen, Sie miissen keine
Listen mehr fiihren, denn Ihr Aqua-Butler sagt
Ihnen wann ein Kundendienst notwendig ist.
So gewahrleisten Sie Ihren Nutzern immer eine
top Wasserqualitdt (diese Funktion kann wenn - bei optisch starker Triibung

gew‘jnsft deaktiviert werden) - bei sichtbaren (Mikro-)Rissen und starker Verkratzung

Die Flasche sollte nicht mehr verwendet werden

Sie wollen wissen wie oft welcher Taster
betatigt wurde? Kein Problem, mit Hilfe der
Aqua-Butler Software erhalten Sie eine

Statistik der Zapfvorgange Volumen (ml) 1000 500
Das animierte Display weckt das Interesse
Ihrer Kunden/Patienten : s - 82,5 70,0
(mm, Abweichungen von + -1 mdglich)
Info- und Werbemaglichkeiten der eigenen Hohe (mm)
Firma im Bildschirmschoner maglich ~ " 243,0 180,0
g 8 (mm, Abweichungen von + -1 mdglich)
Gewicht (g)
(mm, Abweichungen von + -2 méglich) 820 63.0




Ihre Ansprechpartner bei uns

Daniel Blechschmidt

Geschaftsfihrer l l ‘

Herr Blechschmidt ist Mitglied im DIN-Normungsausschuss
sowie Mitarbeiter im Fachbereich Getrankeschankanlagen bei
der Berufsgenossenschaft fiir Nahrungsmittel und
Gastronomie. Mit {iber 17 Jahren Berufserfahrung bleibt
keine lhrer Fragen offen.

Sascha Brand|
Bereichsleiter Verkauf (are-Bereich, Leitung Konstruktion

Herr Brandl hat sein Diplom zum Maschinenbautechniker im
Jahre 2016 erfolgreich abgeschlossen.

Durch seine Entwicklung der Aqua-Butler Wasserspender ist
eine 100%ige Beratung im Verkaufsgesprach garantiert.

Matthias Kiend|
Geschaftsfihrer 18

it
Herr Kiendl ist Mitglied im Bundesverband fiir Schank-
anlagen- und Gastronmietechnik sowie im Fachverband
Getrankeschankanlagen. Mit diber 11 Jahren Berufserfahrung
hat er das technische Know-How und eine Losung fiir so gut
wie jedes Problem.

Carolin Schubert

Platz fiir lhre Notizen

Serviceleitung

A s B} | .

Frau Schubert ist Ihre Ansprechpartnerin rund um
Serviceanfragen. Aufgrund lhrer bereits 7-jahrigen Tatigkeit
im Wasserspendergeschaft erhalten Sie hier , Erste Hilfe"
bereits am Telefon. Sollte ein Serviceeinsatz nétig sein,
Roordiniert Sie unser Romplettes Technikteam.

Mit diesen vier Ansprechpartnern ist es aber noch lange nicht getan.
Unser komplettes Team besteht aus momentan 18 eigenen Mitarbeitern und iiber
250 Servicepartnern iiber ganz Deutschland, Osterreich und die Schweiz verteilt.
Somit ist ein schneller und vor allem Kundenorientierter Service gewahrleistet.
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